L b thebe

BOMBAS HIDRAULICAS

DIAMETRO

Bomba acoplada em motor monofasico
com capacitor ou trifasico de % cv a 2.0
cv e também na versdo mancalizada.
Indicado p/ bombeamento de &guas
limpas e liquidos quimicamente n&o
agressivo, projetada para trabalhar em
série com injetor instalado no pogo com
didmetro minimo de 4”, vélidos a 20°C.

ROTOR

TJI16

o Carcacaem ferro fundido GG-20
o Rotoremaluminio

e Selo mecanico de ceramica 5/8 T6,
grafite, inox 304, buna N

o Conexdes roscaBSP

e Montagem “Back-Pull-Out” (ndo
necessita desmontar 0 encanamento
namanutencéo)

o Motor elétrico Jet Pump com flange
incorporada: Il pélos, 60Hz, 3500 rpm,
IP-21

e Injetor para pogo de 4", em ferro
fundido.

TJA16

e Agricultura
o Residéncias
e Fazendas, sitios, efc...

IVIANICAL

e Rotor em bronze
o Motor blindado IP-55 para TJA-16
e Mancal

Obs.: Acompanha registro, manémetro
e injetor

A\ Bombas com alongamento e intermediario

TJ1E"

Bomba Injetora IVMlono-Estagio

LARGURA

mm

mm

SUCGAO

TJAS

BSP

PRESSAO

RECALQUE

BSP

ROTAGAO

ESTAGIOS
Minimo(1) Maximo (1)

3500 RPM - 60 Hz

PROFUNDIDADE ATE NiVEL DINAMICO - METROS

o o |2 |3
wosio | ov | 2 (%85| 2576 [ 8 [0 ] 12] 14] 16 18] 20[ 22] 24] 26] 28] 30] 32[34 ] 3638 40 . |
g |3 |8 |8 VAZAO - METROS CUBICOS POR HORA (1) (2) (3)
TJ-16/20 AL TJA-16/20] 34 [ 1 [1%"| 17 [34”[ 36 [ 35] 3.1] 28] 24[ 2.1] 18] 13 17 [ 13
TJ-16/30 AL TUA-16/30] 34 [ 1 1| 17 [34” 18] 15| 14[ 12| 1.0] 038 17 | 21
TJ-16/40AL TJA-16/40] 34 | 1 [1w | 17 [34” 09] 08| 07] 06] 05] 04] 03] 18 | 35
TJ-16/20 AL TUA-16/20f 1,0 1 [1% [ 1" 134" 41| 40| 38| 35| 31| 26] 20| 16 18 | 15
TJ-16/30 AL TJA-16/30 1.0 1 |1%"| 1 | 34" 23] 1.9) 1.8 1.4] 1.1] 0.9 17 | 24
TJ-16/40 AL TJA-16/40f 10| 1 [1%" [ 1" 34" 10] 09] 08] 07[ 06] 0.5] 0.4] 18 | 28
TJ-16/20AL TUA-16120 15| 1 [1%" [ 17|34 |55 | 52| 47| 42| 38| 3.3] 28] 22 21| 14
TJ-16/30 AL TJA-16/30| 15| 1 [1%4" [ 1" [34” 27| 24| 23] 2.1] 17| 14 22 | 21
TJ-16/40AL TJA-16/40( 15| 1 [1%" [ 17 ]834" 1.3] 1.1] 1.0] 09/ 085 08| 07| 23 | 27
TJ-16/20 AL TJA-16/20] 20| 1 |1’ | 17 [34"[ 61| 54| 5.0 46| 4.1] 36| 3.1] 24 22 | 15
TJ-16/30 AL TUA-16/30 20| 1 [1%" [ 1734 30| 28] 25| 22] 19| 15 22 | 22
TJ-16/40 AL TJA-16/40[ 2,0 | 1 [1%7 | 17 [34” 141 13 12] 11] 1.0] 09 08] 23 | 27

(1) - Vazéo baseada ao nivel do mar com submergéncia apropriada do injetor.

(2) - PK - Pressao de descarga a vazao indicada.

(3 ) - PMI - Profundidade minima do injetor em metros.
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