Bombas Centrifugas Monoestagio
Série Versajet (VJ)

Versajet sem pressostato

Versajet com pressostato (*)

Bombas com injetor interno.
Acompanha kit com outros 2 bicos adicionais e chave Allen que permitem alterar a vazao e a pressao da bomba de forma rapida e fécil.

Aplicacoes Gerais

e Residéncias

¢ Abastecimento predial
e |rrigacéo de jardins

e Pressurizacdo de redes

Detalhes Técnicos do Produto

e Bocais com rosca BSP

e Caracol da bomba de ferro fundido GG-15

e Rotor fechado de Noryl®

e Difusor, venturi e bico injetor de Noryl®

e Selo mecanico constituido de aco inox AISI-304, buna N, grafite e cerdmica
 Motor elétrico IP-21 com flange quadrada, 2 Polos, 60 Hz

Importante

* Temperatura maxima do liquido bombeado: 40°C.
* (%) Nas instalagdes onde a Versajet € utilizada com pressostato, devera ser acoplado
um tanque de pressao ou vaso de expansdo, para garantir o funcionamento

adequado do sistema.
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Vazdo em m?/h vélida para sucgéo de 0 m c.a.
89 A 1312 310 307 305 301 29% 28 265 212 153 1,03 059

VJ-05 1/2 x 11401 51 8 111 B(™) 263 260 258 255 252 249 246 242 237 230 192 155 128 106 087 055
60 C 1233 230 228 225 223 221 219 217 215 213 198 161 138 120 1,05 078 056 036
34 A 483 478 477 474 471 466 460 452 407 304 202 1,00

VJ-07 3/4 x 114 1 48 8 13  C(*) 406 403 400 3% 393 389 38 380 374 366 320 271 222 181 144 079
52 D 1391 387 384 380 377 374 371 366 360 351 315 268 229 194 163 1,08 059

(*) Bico padréo.
Obs.: — Dados hidraulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condigdes diferentes consulte a Fabrica.
— Para obter a altura manométrica total em m c.a., ndo deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagao.
— Obrigatério o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto sera instalado.
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Item Descrigao Quant. VJ-05 VJ-07

1 Motor elétrico IP-21, 2 Polos, 60 Hz 1 1/2¢cv 3/4cv

2 Borracha de protecdo 1 23522-2 23522-2

3 Base do motor 1 31763-9 31763-9

4 Parafuso SZ.NC. 3/8” x 1" 4 23115 2311-5

5 Arruela de pressdo 3/8” 4 1421-7 1421-7

6 Tampa traseira 1 31718-4 31718-4

7 0-ring 2163 152,07 x 2,62 mm 1 31749-4 31749-4

8 Selo mecénico 5/8" IPO6 BUNA 1 595-2 595-2

9 Rotor 1 23498-9 23499-0

10 Anel de desgaste 1 23501-5 23501-5

1 Difusor 1 23500-3 23500-3

12 Parafuso M4 x 20 mm Phillips inox 3 31746-9 31746-9
(13-14-15 Kit venturi com O-rings (*) 1 23492-8 23493-0

16 Corpo. 1 31716-0 31716-0

17 Bujao 1/4” GAS 3 (™) 63-2 63-2

18 Bico injetor () 1 23495-3 23496-5

19 Bujao 3/4" GAS 1 393-1 393-1

20 Kit injietor 1 (™) (™)

Item Descricao do Pressostato Quant. Kit Pressostato (****)

21 Niple 1 31765-2 31765-2

22 Porca 1 31764-0 31764-0

23 Pressostato 1 23467-9 23467-9

24 Inserto para tubo 2 31766-4 31766-4

25 Tubo de nylon 0,27 31767-6 31767-6

26 Cotovelo macho 2 9-7 97

(") Kit Venturi composto por Venturi + O-rings. ltem 13 0-ring 2119 23,47 x 2,62 (cod. 31748-2) e item 15 0-ring 2116 18,72 x 2,62 (cod. 31747-0).

( Cadigo do bico padrdo: bico B para modelo VJ-05, bico C para modelo VJ-07.

(™) Kit injetor composto por 2 bicos e chave Allen. VJ-05 - bico A: codigo 23494-1, hico C: cddigo 23496-5, chave Allen: codigo 23523-4. VIJ-07 - bico A: cddigo 23494-1, bico D: codigo 23497-7, chave Allen: codigo 23523-4 (verificar performance hidraulica no Manual Técnico).
(***) 0 kit pressostato é vendido como opcional, mediante solicitacao do cliente (codigo do produto - \J-05: 6988-7-1 - ViJ-07: 6990-5-1). Para versdes com pressostato item 17 = 2 pegas.
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Descrigdo VJ-05 VJ-07
Poténcia 1/2¢cv 3/4
Referéncia Monofasico Monofésico
A 484 484
B 52 52
C 49 49
D 202 202
E 152 152
F 51 51
G 149 149
H 124 124
| 22 22
IF 10,5 106
J 104 104
J 110 110
() L (Apenas para bomba com pressostato) 226 226
AA 175 175
R (‘BSP) 1 1
S (“BSP) 11/4 11/4
Peso motobomba (kg) 17,4 18,3
Peso motobomba com pressostato (kg) 17,8 18,8

0Obs.: —As informagles hidraulicas, composicéo e dimensionais poderdo sofrer alteragdes sem previo aviso, de acordo com a evolugdo tecnoldgica.
— A utilizagao de motores diferentes do padréo de linha alteram as caracterisicas de desempenho do conjunto.
—As fotos e desenhos séo de carater ilustrativo.

vendasjoinville@fele.com
www.schneider.ind.br
www.franklin-electric.com

SCHNEIDER

MOTOBOMBAS Franklin Electric Industria de Motobombas S.A.
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